
Kunde: Orbis dental 
Produkt: Gebrauchsanleitung Tec A-Silicone
Packmittel: Faltblatt VS
Version: 4  I  Nr. 1  I  15. 09. 2022

Material: Papier weiß
Finish: 
Druckverfahren: 
Farbanzahl: 1 Farbe max

Hinweise: 8,5 pt
Adresse: 8 pt
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ATTENTION Laserprints are not suitable as a colour reference! Delivered digital proofs are only colour references for elements printed in process colours/CMYK. There are no screen width, trapping and bleed included in this data. Please adapt 
the data for the printing process. Please note: the cutting die is only used for the design elements positioning. Please place the original cutting die instead.

 Gebrauchsanweisung

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend.
ORBIS Tec A-Silicone ist ausschließlich für zahntechnische Zwecke bestimmt. Ein verantwortli-
ches und behutsames Arbeiten wird vorausgesetzt.

Produktbeschreibung:
ORBIS Tec A-Silicone ist ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis mit einem 
hervorragenden Preis-/ Leistungsverhältnis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus 
ausgesuchten Rohsto�en mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. 
Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Anmischen und perfektionieren die 
Homogenität des Mischergebnisses.

Indikation:
Vorwall, Modelle, Fixationen

Dosierung / Verarbeitung:
Mischungsverhältnis 1:1 nach Volumen oder Gramm. Gleiche Mengen beider Komponenten, 
Base und Katalysator mit dem beigefügten Messlö�el (ca. 8 ml / 15 g) entnehmen. Die Masse zu 
einem kleinen Strang auseinanderziehen, wieder zusammenfalten und mit den Fingerspitzen 
durchkneten. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis ein homogener Farbton erzielt ist, 
jedoch mindestens die vorgeschriebene Anmischzeit einhalten.

Modellherstellung:
Ausgießen der Abformung ist bereits nach 60 Min. möglich. Es bestehen keine weiteren 
zeitlichen Restriktionen. Alle Gipse der Typenklasse 3 und 4, die den Anforderungen der ISO 6873 
entsprechen, können verwendet werden. Die Abformungen können mehrfach ausgegossen 
werden.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:
Die oben genannten Produkte dürfen nur gemäß der vorgegebenen Gebrauchsanweisung 
angewendet werden. Jede andere Verwendung, die nicht mit dieser Gebrauchsanweisung 
übereinstimmt, unterliegt der alleinigen Haftung des Verwenders.

• Eimer, Dosen nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.
• Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte Silikone chemisch beständig sind und  

 nicht entfernbare Flecken bilden.
• Um evtl. Unverträglichkeiten vorzubeugen, nicht mit A-Silikonen anderer Hersteller   

 kombinieren.
• ORBIS Tec A-Silicone Knetmasse nicht zusammen mit Polyether, Polysul�den oder   

 kondensations vernetzenden Silikonen verwenden.
• Kontakt des Materials mit Latexhandschuhen ist zu vermeiden, da der Katalysator beschädigt  

 werden kann. Wir empfehlen Vinylhandschuhe oder Handschuhe auf PE-Basis.
• Lagerung: Zwischen 5 °C und 27 °C lagern.
• Haltbarkeit: 2 Jahre ab Herstelldatum, siehe Packung. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums   

 nicht mehr verwenden.
• Verarbeitungstemperatur: Bei Raumtemperatur zwischen 18 °C und 25 °C

Technische Daten und Produkteigenschaften

*bei 23 °C / 73.4 °F - Die Zeitangaben in der obigen Tab. beziehen sich auf eine relative Feuchte von 50 ± 10 %.

ORBIS Tec A-Silicone

*at 23 °C / 73.4 °F. The times shown in the table above relate to a relative humidity of 50 +/- 10 %.
It can generally be said that higher temperatures shorten and lower temperatures prolong curing.

Warnings:
• In case of eye contact: avoid any contact between eyes and the impression material; if 

necessary, rinse eyes immediately with plenty of clear water and contact an eye specialist 
immediately.

• Allergic reaction: can trigger allergic reactions in sensitive persons. Consult a dermatologist 
or allergist if in doubt. If any acute allergic reactions occur during the treatment, stop the 
treatment with the product immediately.

Please observe the warnings in the safety data sheet too!
Subject to errors and changes without notice.

 Käyttöohje

Polyvinyylisiloksaanipohjainen elastomeerinen tarkkuusjäljennösmateriaali, lisäkovettuva.
ORBIS Tec A -silikoni on tarkoitettu yksinomaan hammasteknisiin tarkoituksiin. Edellytämme 
vastuullista ja huolellista työtä.

Tuotteen kuvaus:
ORBIS Tec A -silikoni on tarkka A-silikonipohjainen hammasjäljennösmateriaali, jolla on 
erinomainen hinta/laatusuhde korkeimpiin vaatimuksiin. Tuotteet valmistetaan valikoiduista 
raaka-aineista käyttäen viimeisintä Saksassa olevaa valmistustekniikkaa. Kittimateriaalissa 
olevat erikoistäyteaineet helpottavat sekoittamista ja täydentävät sekoitustuloksen 
homogeenisuutta.

Indikaatio:
Matriisi, mallit, kiinnitykset

Annostus/käsittely:
Sekoitussuhde 1:1 tilavuuden tai grammojen mukaan. Sama määrä molempia komponentteja, 
emästä ja katalyyttiä käytä mukana toimitetulla mittalusikalla (n. 8 ml / 15 g). Vedä massa 
pieneksi säikeeksi, taita se takaisin yhteen ja vaivaa sormenpäillä. Toista tämä useita kertoja, 
kunnes saavutetaan tasainen väri, mutta noudata vähintään määrättyä sekoitusaikaa.

Mallin valmistus:
Jäljennöksen kaataminen on mahdollista jo 60 minuutin kuluttua. Muita aikarajoituksia ei ole. 
Kaikki kipsit Voidaan käyttää tyyppiluokkia 3 ja 4, jotka täyttävät ISO 6873:n vaatimukset. 
Jäljennökset voidaan kaataa useita kertoja.

Työ- ja turvallisuusohjeet:
Yllä olevia tuotteita saa käyttää vain annettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Muu kuin näiden 
käyttöohjeiden mukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla.

• Sulje ämpärit ja tölkit tiiviisti uudelleen heti käytön jälkeen.
• Vältä kosketusta vaatteiden kanssa, koska silloitetut silikonit ovat kemiallisesti kestäviä ja 

tahraavat pysyvästi.
• Välttääksesi mahdolliset yhteensopimattomuudet, älä yhdistä muiden valmistajien 

A-silikonien kanssa.
• Älä käytä ORBIS Tec A -silikonikittiä yhdessä polyeetterin, polysul�dien tai kondensaatiokovet-

tuvien silikonien kanssa.
• Materiaalin kosketusta lateksikäsineiden kanssa tulee välttää, koska katalyytti voi vaurioitua. 

Suosittelemme Vinyylikäsineet tai PE-pohjaiset käsineet.
• Varastointi: Säilytä 5 °C - 27 °C.

Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Abbindung.

Warnhinweise:
• Bei Augenkontakt: Augenkontakt mit dem Abformmaterial vermeiden, ggf. Augen sofort   

mit viel klarem Wasser spülen und unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen.
• Allergische Reaktionen: Bei emp�ndlichen Personen können allergische Reaktionen 

auftreten. Im Zweifelsfall Dermatologen oder Allergologen konsultieren. Sollten während der 
Behandlung akute allergische Reaktionen auftreten, ist die Behandlung mit dem Produkt 
sofort einzustellen.

Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise im Sicherheitsdatenblatt!
Info unter www.orbis-dental.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

 Instructions for use

Elastomer precision impression material on a polysiloxane basis, addition-curing.
ORBIS Tec A-Silicone is only intended for dental purposes. A responsible and careful approach to 
work is assumed.

Product description:
ORBIS Tec A-Silicone is a precision dental impression material on the basis of A-silicone that 
o�ers outstanding value for money for the highest demands. The products are manufactured in 
Germany from select raw materials using state-of-the-art production technology. Special �llers 
in the putty material make mixing easier and lead to a perfectly homogeneous result.

Indication:
Matrix, models, �xations

Dosage / processing:
Mixing ratio 1:1 according to volume or grams. Remove equal amounts of both components, 
base and catalyst, with the enclosed measuring spoon (approx. 8 ml / 15 g). Pull the material 
apart into a small strand, fold together again and knead well with your �ngertips. Repeat a 
several times until the material has a homogeneous colour, though mix for at least the speci�ed 
mixing time.

Model fabrication:
Impressions can be cast after only 60 min. There are no further time restrictions. All plasters of 
type class 3 and 4 that meet the requirements of ISO 6873 can be used. The impressions can be 
cast several times.

Work and safety instructions
The aforementioned products may only be used in accordance with the instructions for use that 
are provided. The user alone is liable for any other use that is not in accordance with these 
instructions.

• Reseal any buckets and containers tightly immediately after use.
• Avoid any contact with items of clothing because cured silicones are chemically resistant and 

leave stains that cannot be removed.
• In order to avoid any incompatibilities, do not combine with A-silicones from other 

manufacturers.
• Do not use ORBIS Tec A-Silicone together with polyether, polysul�des or condensation-curing 

silicones.
• Avoid any contact between the material and latex gloves since the catalyst may be damaged. 

We recommend vinyl gloves or PE-based gloves.
• Storage: store between 5 °C and 27 °C.
• Shelf life: 2 years from the date of manufacture, see packaging. Do not use after the expiry 

date.
• Processing: at room temperature between 18 °C and 25 °C

Technical data and product properties

DE
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Konsistenz    knetbar
Farbe    blau
Mischzeit    30 Sek.
Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit*  1 Min. 20 Sek.
Gesamtabbindezeit*   6 - 7 Min.
Shore A    ca. 85
Aroma    neutral
Kochfest    Ja
Mikrowelle geeignet   Ja Consistency    kneadable

Colour    blue

Mixing time   30 sec.
Processing time incl. mixing time*  1 min. 20 sec.
Total curing time*   6 - 7 min.
Shore A    approx. 85
Aroma    neutral
Boil-proof    yes
Microwave-proof   yes
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Phone +49 (0) 251/322678-0
www.orbis-dental.de

• Unngå kontakt med klær, siden tverrbundne silikoner er kjemisk motstandsdyktige og danner 
�ekker som ikke kan �ernes.

• For å forhindre eventuell inkompatibilitet, skal produktet ikke kombineres med A-silikoner fra 
andre produsenter.

• Ikke bruk ORBIS Tec A-Silicone modelleringsmasse sammen med polyeter, polysul�der eller 
kondensasjonsherdende silikoner.

• Kontakt av materialet med latekshansker bør unngås da katalysatoren kan ta skade. Vi 
anbefaler vinylhansker eller hansker basert på polyetylen (PE-hansker).

• Lagring: Lagres mellom 5 °C og 27 °C.
• Holdbarhet: 2 år fra produksjonsdato, se emballasjen. Produktet skal ikke brukes etter 

utløpsdato.
• Bearbeidingstemperatur: Ved romtemperatur mellom 18 °C og 25 °C

Tekniske data og produktegenskaper

*ved 23 °C / 73,4 °F - Tidene som er angitt i tabellen ovenfor refererer til en relativ fuktighet på 50 ± 10 %.
Generelt gjelder: Høyere temperaturer akselererer og lavere temperaturer forsinker herdeprosessen.

Advarsler:
• Ved kontakt med øynene: Unngå øyekontakt med avtrykksmaterialet, om nødvendig skyll 

øynene umiddelbart med rikelig med rent vann og kontakt øyelege umiddelbart.
• Allergiske reaksjoner: Det kan oppstå allergiske reaksjoner hos øm�ntlige personer. Hvis du 

er i tvil, kontakt en hudlege eller en allergolog. Dersom det skulle oppstå akutte allergiske 
reaksjoner under behandlingen, bør behandlingen med produktet avbrytes umiddelbart.

Vær også oppmerksom på advarslene i sikkerhetsdatabladet!
Med forbehold om feil og endringer.

 Návod k použití

Elastomerní precizní materiál k zhotovování otisků na bázi polyvinylsiloxanu, adičně 
vytvrzovaný.
ORBIS Tec A-Silicone je určen výhradně k dentálně technickým účelům. Předpokládá se 
odpovědná a obezřetná práce.

Popis výrobku:
ORBIS Tec A-Silicone je precizní dentální materiál k zhotovování otisků na bázi silikonu A se 
skvělým poměrem cena/výkon pro nejvyšší nároky. Výrobky jsou vyráběny z vybraných surovin 
nejmodernější výrobní technologií v Německu. Speciální plnicí tělíska v modelovacím materiálu 
usnadňují namíchání a zdokonalují homogenitu výsledku namíchání.

Indikace:
Bariéra, modely, �xace

Dávkování/zpracování:
Poměr mísení 1:1 objemově nebo v gramech. Odeberte stejná množství obou komponent, báze i 
katalyzátoru, přiloženou odměrnou lžící (ca 8 ml/15 g). Hmotu roztáhněte do tenkého provazce a 
pak opět složte dohromady a prohněťte špičkami prstů. Tento postup několikrát opakujte do 
dosažení homogenního barevného odstínu, avšak minimálně dodržte předepsaný čas 
promíchání.

Zhotovování modelů:

• Säilyvyys: 2 vuotta valmistuspäivästä, katso pakkaus. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän 
jälkeen.

• Käsittelylämpötila: Huoneenlämmössä 18 °C - 25 °C

Tekniset tiedot ja tuotteen ominaisuudet

*23 °C / 73,4 °F yhteydessä - Yllä olevassa taulukossa annetut ajat viittaavat suhteelliseen kosteuteen 50 ± 10 %.
Yleensä korkeammat lämpötilat kiihdyttävät ja alhaisemmat viivästävät asetusta.

Varoitukset:
• Silmäkosketuksessa: Vältä jäljennösmateriaalin joutumista silmiin, huuhtele silmät 

tarvittaessa välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota välittömästi yhteys silmälääkäriin.
• Allergiset reaktiot: Allergisia reaktioita voi esiintyä herkillä henkilöillä. Jos olet epävarma, ota 

yhteyttä ihotautilääkäriin tai allergologiin. Jos hoidon aikana ilmenee akuutteja allergisia 
reaktioita, valmisteen käyttö on lopetettava välittömästi.

Huomioi myös käyttöturvallisuustiedotteen varoitukset!
Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.

 Bruksanvisning

Elastomert presisjonsavtrykksmateriale basert på polyvinylsiloksan, addisjonsherdende.
ORBIS Tec A-Silicone er utelukkende beregnet til tanntekniske formål. Et ansvarsfullt og nøye 
arbeid forutsettes.

Produktbeskrivelse:
ORBIS Tec A-Silicone er et presist dentalt avtrykksmateriale basert på A-silikon med et utmerket 
pris-/ ytelsesforhold for høyeste krav. Produktene fremstilles av utvalgte råsto�er ved hjelp av 
nyeste produksjonsteknologi i Tyskland. Spesielle fyllsto�er i puttymaterialet gjør blandingen 
enklere og perfeksjonerer homogeniteten i blandingsresultatet.

Indikasjon:
Frontarbeid, modeller, �kseringer

Dosering / bearbeiding:
Blandingsforhold 1:1 etter volum eller gram. Ta ut lik stor mengde av begge komponentene, 
base og katalysator
med den medfølgende måleskjeen (ca. 8 ml / 15 g). Trekk massen fra hverandre slik at det 
dannes en liten tråd, brett den sammen igjen og kna den grundig med �ngertuppene. Gjenta 
denne prosessen �ere ganger inntil det oppnås en homogen farge, men overhold minst den 
foreskrevne blandetiden.

Modellfremstilling:
Utstøpningen av avtrykket kan skje allerede etter 60 minutter. Det består ingen andre 
tidsbegrensninger. Alle gipsprodukter av
typeklassen 3 og 4 som oppfyller kravene i ISO 6873 kan benyttes. Avtrykkene kan
støpes ut �ere ganger.
Arbeids- og sikkerhetsinstrukser:
De ovenfor nevnte produktene skal kun brukes i henhold til den angitte bruksanvisningen. All 
annen bruk som ikke er i samsvar med denne bruksanvisningen er underlagt brukerens ansvar.

• Lukk bøtter og bokser godt igjen straks etter bruk.

Odlévání otisků je možné již za 60 minut. Neexistují žádná další časová omezení. Lze použít 
všechny sádry typové třídy 3 a 4, které splňují požadavky normy ISO 6873. Otisky lze
odlévat vícekrát.

Pracovní a bezpečnostní pokyny:
Výše jmenované výrobky lze používat pouze podle vymezeného návodu k použití. Za jakékoli 
jiné použití, které není v souladu s tímto návodem k použití, odpovídá výhradně uživatel.

Kbelík a nádobky po použití ihned opět těsně uzavřete.
• Zabraňte kontaktu s oděvy, vytvrzený silikon je chemicky stálý a vytváří neodstranitelné 

skvrny.
• Nekombinujte se silikony A jiných výrobců, aby nedošlo k případným nesnášenlivostem.
• Hnětací hmotu ORBIS Tec A-Silicone nepoužívejte zároveň s polyetherem, polysul�dy nebo 

kondenzačně vytvrzovanými silikony.
• Je třeba se vyhnout kontaktu materiálu s latexovými rukavicemi, protože by mohlo dojít k 

poškození katalyzátoru. Doporučujeme vinylové rukavice nebo rukavice na bázi PE.
• Skladování: Uchovávejte při teplotě mezi 5 °C a 27 °C.
• Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby, viz obal. Po uplynutí data použitelnosti již 

nepoužívejte.
• Teplota zpracování: Při teplotě místnosti mezi 18 °C a 25 °C

Technické údaje a vlastnosti výrobku

*při 23 °C/73,4 °F - Časové údaje ve výše uvedené tabulce se vztahují na relativní vlhkost 50 ± 10 %.
Obecně platí: Vyšší teploty urychlují a nižší teploty zpomalují vytvrzování.

Upozornění:
• Při kontaktu s očima: Zabraňte kontaktu materiálu ke zhotovování otisků s očima, pokud k 

němu dojde, oči ihned oplachujte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte 
očního lékaře.

• Alergické reakce: U citlivých osob může dojít k alergickým reakcím. V případě pochybností se 
poraďte s dermatologem nebo s alergologem. Pokud by v průběhu ošetření došlo k akutním 
alergickým reakcím, je třeba ošetření výrobkem ihned ukončit.

Respektujte také upozornění na bezpečnostním listu!
Omyly nebo změny vyhrazeny.

NO

CZ

Koostumus     kitattava
Väri     sininen
Sekoitusaika     30 s
Käsittelyaika sekoitusaika mukaan lukien*  1 min. 20 s
Kokonaisasetusaika*    6 - 7 min.
Shore A     n. 85
Tuoksu    neutraali
Keittämisen kestävä   kyllä
Sopii mikroaaltouuniin    kyllä

Konsistens   eltbar
Farge    blå
Blandetid   30 sek.
Bearbeidingstid inkl. blandetid*  1 min. 20 sek.
Total herdetid*  6 - 7 min.
Hardhet etter Shore A  ca 85
Aroma    nøytral
Kokeekte    Ja
Egnet til mikrobølgeovn   Ja

Konzistence         plastická
Barva         modrá
Doba míchání       30 s.
Doba zpracování včetně doby míchání*       1 min. 20 s.
Celková doba tuhnutí*        6 - 7 min.
Shore A        cca 85
Vůně         neutrální
Odolnost při vaření       Ano
Vhodnost pro mikrovlnnou troubu       Ano


